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Hiilijalanjaljen laskentaohje vaihtoehtoiseen konseptiin

Mikali rakennuttaja esittda tontinluovutusehdoissa maaritellyista poikkeavia ratkaisuja kolmen téahdella (*)
merkityn teknisluontoisen vaatimuksen osalta, tulee rakennuttajan laskelmin osoittaa, etta vaihtoehtoisella
konseptilla saavutetaan vahintadn yhtd suuret paastévahennykset kuin tontinluovutusehtojen mukaisilla
ratkaisuilla.

Laskenta tulee suorittaa Ymparistoministerion julkaiseman Rakennuksen véhdéhiilisyyden arviointimenetelmén
mukaisesti. Laskennassa on kaytettava laskentahetkelld voimassa olevaa uusinta versiota arviointimenetelmasta.
Kaytonaikaisen lammitysenergian paastot lasketaan paikallisen kaukoldmpdtoimittajan (Tampereen Sahkélaitos)
ennusteen mukaan ja sahkon padstot kansallisen pdastotietokannan padstdarvon mukaisesti.

Rakennuttajan ehdottamasta vaihtoehtoisesta ratkaisusta tehddan vertailun pohjaksi laskenta kdyttaen
tontinluovutusehtojen mukaisia ratkaisuja, johon vaihtoehtoisen konseptin paastdja verrataan.
Vaihtoehtoratkaisun rakentamisen paastot ja elinkaaripdastot saavat olla kumpikin korkeintaan yhta suuret kuin
tontinluovutusehtojen mukaan tehdyn vertailuratkaisun vastaavat paastot.
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Materiaalien osalta vertailuratkaisun paastotietoina kdytetdan kansallisen paastotietokannan (co2data.fi)
konservatiivisia arvoja. Rakennustydmaan, kuljetusten, talotekniikan seka elinkaaren lopun paastétietoina
kaytetdan kansallisen paastétietokannan taulukkoarvoja. Tontinluovutusehdoissa mainitut ratkaisut lasketaan
kuitenkin tontinluovutusehdon mukaisesti, mikali laskennassa tulee ristiriitaisuutta Rakennuksen vihdhiilisyyden
arviointimenetelmdén mukaiseen laskentaan. Hiilijalanjalkilaskennassa tarvittavan ostoenergian kulutuksen
laskeminen edellyttdda myo6s energialaskennan tekemistd. Laskenta tulee tehda Ympdristéministerién asetus uuden
rakennuksen energiatehokkuudesta 1010/2017 mukaisesti. Tasta voidaan poiketa, mikali tontinluovutusehto sita

edellyttaa.
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Vertailussa huomioidaan rakennuksen seka rakennuspaikan paastot, ja vertailu tehdaan ndiden yhteenlaskettujen
kokonaispaastdjen perusteella. Rakennuksen kdyton ajalta huomioidaan ensimmaiset 50 vuotta.
Kayttoonottovuotena kdytetddn samaa vuotta molemmissa vertailtavissa ratkaisuissa. Perustusratkaisuna
kdytetdan samaa ratkaisua molemmissa vertailuratkaisuissa, ellei vaihtoehtoratkaisu mahdollista esimerkiksi
kevyempid perustuksia.

Tontinluovutusehtojen mukaisten vahan vetta kuluttavien vesikalusteiden osalta kaytetaan laskennassa oletusta,
ettd lampiman kayttéveden lammityksen energiankulutus on 25 % alhaisempi.



