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Konsortion esittely
Triangeli -korttelikonseptin takana on kahden rakennuttajan, rakennusliikkeen 
sekä arkkitehtuuritoimiston muodostama konsortio. Kilpailuehdotuksen 
kantavana teemana on ajatus siitä, että yhdessä pystytään tarjoamaan 
enemmän. Heti ensi metreiltä olikin selvää, että kilpailukohdekohtaisten 
teemojen rinnalle laaditaan yksittäisiä kilpailukohteita yhteen sitova ajatus 
siitä, miten valmis korttelikokonaisuus palvelee korttelin tulevia asukkaita. 
Keskeisiä teemoja korttelikokonaisuudelle ovat yhteisöllisyys, jakamistalous, 
yhdenvertaisuus, resurssiviisaus sekä digitaalisuus.

Havainnekuva korttelikonseptin sisäpihalta
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TEEMAT kilpailukohteille

KILPAILUKOHDE 2A + 2B
Erityisasuminen

KILPAILUKOHDE 3
Energian kulutuksen ja rakentamisen päästöjen vähentäminen

KORTTELIN LÄPILEIKKAAVA TEEMA
Kiertotalous

Kaikki kilpailukohteet tullaan toteuttamaan Hiedanrannan vaatimuskokonaisuuden 
sekä asemakaavan ehtojen mukaisesti. Hankekonseptien teknistaloudellista 
toteutuskelpoisuutta edesauttaa, että yksi rakennusliike vastaa korttelin 
suunnittelusta ja toteutuksesta. Kokonaisuuden tekninen yhteensovittaminen 
yksinkertaistuu ja laajuus luo edellytykset taloudellisten synergioiden 
järjestelmälliselle hyödyntämiselle. Keskeiset riskit liittyvät hieman vähemmän 
käytettyyn pilarilaatta-runkorakenteeseen, minkä vuoksi rakenneratkaisua on tutkittu 
jo kattavasti konseptia laadittaessa. Suositeltavista ratkaisuista ja toimenpiteistä 
(kilpailuaineiston liite 9.3) konseptissa tullaan toteuttamaan:

• 1.2 Korttelipesula (kilpailukohde 2A+2B)

• 1.3 Korttelisauna (kilpailukohde 3)

• 1.5 Päästötön kiinteistösähkö (kaikki kilpailukohteet)

• 2.2 Ylilämpenemisen hillitseminen (kaikki kilpailukohteet)

• 2.4 A-energialuokka (kaikki kilpailukohteet)

• 3.1 Asuntojen ennakkovaraus- ja myyntitietojen sekä 
vuokrahakemuslukumäärätietojen toimittaminen (kaikki kilpailukohteet)

 2A
 2B

 3



KIERTOTALOUS
KORTTELIN LÄPILEIKKAAVA TEEMA

• yhteisöllisyys

• jakamistalous

• yhdenvertaisuus

• resurssiviisaus

• digitaalisuus



asukkaiden yhteistilat jaetaan eri rakennuttajien kesken korttelin maantasokerrokseen
YHTEINEN KORTTELIKONSEPTI

KIERTOTALOUS
Korttelin läpileikkaava teema

Korttelin ensimmäinen kerros 
tarjoaa laajat tilalliset ja 
toiminnalliset mahdollisuudet. 
Yhteistilat ovat kaikkien korttelin 
asukkaiden varattavissa digitaalisen 
varausjärjestelmän kautta, ja 
tilat liittyvät osaksi aktiivista 
korttelipihaa. Yhteistilat suunnitellaan 
monitoimitiloiksi, mikä kasvattaa 
tilojen käyttöastetta

Erityisasumiselle osoitetut tilat 
ovat alustavasti sovittu heidän 
yksityiseen käyttöönsä, mutta 
ne ovat tarpeen muuttuessa 
liitettävissä osaksi muita tarjottavia 
tiloja. Erityisasumisen asukkaat 
voivat kuitenkin osaltaan hyödyntää 
kaikkia korttelin yhteistiloja. 
Esimerkiksi samaan kiinteistöön 
sijoittuva vierashuoneeksi 
muuntuva asukkaiden monitoimitila 
tarjoaa kätevän sijainnin läheisten 
vierailujen ajaksi. Pelisäännöt 
yhteistilojen käyttöön ja 
operointiin sovitaan korttelin 
yhteisjärjestelysopimuksessa.
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Kohteeseen 3 sijoittuu korttelin 
yhteissaunat oleskelutiloineen. 
Sauna- ja oleskelutilojen ollessa 
yhteydessä korttelipihaan 
mahdollistetaan tilojen helppo 
käytettävyys. Kulku korttelipihalta 
mahdollistaa myös tilojen 
yhtäaikaisen käytön eri seurueiden 
toimesta. Löylyjen välissä asukkaat 
pystyvät nauttimaan korttelipihan 
toiminnoista sekä sen tarjoamasta 
miellyttävästä ympäristöstä – ehkä 
jopa vaihtamaan muutaman sanan 
naapurin kanssa.

Kohteen 2A monitoimitila palvelee 
korttelin asukkaiden yhteisenä 
olohuoneena, joka muuntuu 
moneen. Tilassa voi pitää leffailtaa, 
viettää syntymäpäiväjuhlia tai sen 
voi vierashuoneena varata yön yli 
vierailuille.

Monitoimitilasta erotettavissa 
oleva pienempi tila mahdollistaa 
pop-up tyyppisten palveluiden 
tarjoamisen matalalla kynnyksellä 
korttelin ja alueen asukkaille. Tilat 
ovat kätevästi yhdistettävissä 
toisiinsa tai vaihtoehtoisesti 
erotettavissa toisistaan, jolloin 
tila joustaa niin isompaan kuin 
pienempäänkin tarpeeseen.

Kohteeseen 2B sijoittuu 
erityisasuminen ja siihen liittyvät 
tukipalvelut. Tilatarpeet vastaavat 
Pirkanmaan hyvinvointialueen 
laatimaa alustavaa tilaohjelmaa, 
mitä tarkennetaan suunnittelun 
edetessä. Erityisryhmien 
käytössä olevien yhteistilojen 
suunnittelussa on erityisesti 
huomioitu saavutettavuus 
sekä muuntojoustavuus. 
Tilat yhdistyvät luontevasti 
korttelipihaan ja muuntuvat 
yhteisistä kokkausilloista aina 
joulujuhlien järjestämiseen. 
Kohteeseen sijoittuu myös 
korttelin yhteiskäytössä oleva 
pesula kuivaushuoneineen, joka 
sijoittelullaan aktivoi myös 
katutilaa.

KOHDE 2A

KORTTELIPIHA 

yhteisön vehreä sydän
KOHDE 2B

KOHDE 3

KORTTELIPIHA, JONKA YMPÄRILLE TOIMINNOT KIETOUTUVAT

KIERTOTALOUS
Korttelin läpileikkaava teema



70.0 m²
AS

31.5 m²
AS

43.0 m²
AS

30.0 m²
AS

52.0 m²
AS

50.0 m²
AS

85.0 m²
AS

51.0 m²
AS

49.0 m²
AS

30.0 m²
AS

49.5 m²
AS

68.5 m²
AS

47.5 m²
AS

53.0 m²
AS

MHKHETOH

KT

70.0 m²
AS

30.0 m²
AS

30.0 m²
AS

var

30.0 m²
AS

32.0 m²
AS

30.0 m²
AS

30.0 m²
AS

28.5 m²
AS

28.5 m²
AS

28.5 m²
AS

SOLU 4

SOLU 3

SATELLIITTI

31.0 m²
AS

41.5 m²
AS

KH

KH

KH

KH

KH

MH

MH

MHMH

MH

MH

KH

KH

MH

KHWC/
KHH

KH

KH

MH
MH

MH

KH

KH

MH

KH

MH

60.0 m²
AS

30.0 m²
AS

53.5 m²
AS

60.0 m²
AS

33.0 m²
AS

31.5 m²
AS

42.5 m²
AS

SATELLIITTI

31.0 m²
AS

SATELLIITTI

40.0 m²
AS

0 5m

Projekti

KORTTELIN MAANTASOKERROS

KIERTOTALOUS
Korttelin läpileikkaava teema

Porttikongi on sujuva reitti kaupungille ja sen ympärille on sijoitettu kohtaamiselle avoimia yhteistiloja. 
Yhteiset toiminnot vuorovaikuttavat kahteen suuntaan: korttelin sisäpihalle ja ulos katuympäristöön.



Korttelin toiminta-ajatus

Keskeisiä teemoja korttelikokonaisuudelle ovat yhteisöllisyys, 
jakamistalous, yhdenvertaisuus, resurssiviisaus sekä digitaalisuus. 
Yhteisöllisyyttä tuetaan luomalla paikkoja luonnollisten kohtaamisten 
syntymiselle sekä aktivoimalla korttelin asukkaita yhdessä 
tekemiseen. Yhdenvertaisuuden puitteissa kaikki korttelin asukkaat 
omaavat samat mahdollisuudet ja oikeudet korttelin arjessa. 
Jakamistalouden myötä lisätään myös resurssiviisautta, kun kaikkea 
(tiloja tai tavaroita) ei tarvitse omistaa itse. Resurssiviisaus pyritään 
saamaan näkyviin myös korttelin yleisilmeessä hyödyntämällä 
kierrätettäviä materiaaleja. Digitaalisuus mahdollistaa toimintojen 
sujuvan käytön ja joustavuuden mahdollisiin tulevaisuuden 
muutoksiin.

Aluerakenne mahdollistaa puiden istuttamisen sisäpihalle, tarjoten 
myös varjoisia paikkoja lämpimien kesäpäivien viettoon. Korttelipiha 
tarjoaakin vehreän ja monipuolisen ympäristön asukkaiden käyttöön. 
Toimintojen sijoittelulla mahdollistetaan eri ikäpolvien yhteinen 
ajanvietto piha-alueella. Korttelipihalle sijoitettavat, kaikkien 
käytössä olevat viljelylaatikot tarjoavat mielenkiintoisen vaihtoehdon 
lähiruokajärjestelmän muodostamiseen. Korttelin asukkaiden 
käyttöön tarjotaan arkea helpottavia yhteiskäyttötavaroita - 
ulkovälinevarastosta voi lainata käyttöönsä kortteliviljelyssä tarvittavia 
välineitä ja halutessaan kauppareissun voi tehdä auton sijasta 
sähkötavarapolkupyörällä.

Sisäpihan aurinkoiseen kulmaan sijoittuva sauna- ja kerhotila palvelee 
koko korttelin asukkaita ja kulku sujuu kätevästi yhteisen korttelipihan 
kautta. Konseptin idea on, että jokainen rakennuttaja tarjoaa yhden 
laadukkaan yhteistilan kaikkien käytettäväksi. Näin keskittämällä ja 
jakamalla saadaan parempia, laadukkaampia ja monikäyttöisempiä 
tiloja asukkaille.

YHTEINEN KORTTELIKONSEPTI

KIERTOTALOUS
Korttelin läpileikkaava teema



Kierrätetty tiilijulkisivu voidaan toteuttaa käyttämällä 
purkukohteen tiilielementtejä tai tiilitehtaan hukkaeriä jotka 
muutoin päätyisivät tiilimurskana uusiokäyttöön.

Korttelin kaikki yhteistilat kalustetaan käytetyillä 
laadukkailla kalusteilla esimerkiksi Mjuk:n 
palvelua hyödyntäen.

Resurssit viisaasti käytössä

Materiaalien kierrätyksen osalta keskitytään rakennusten julkisivuihin, 
yhteistilojen kalusteisiin sekä jätehuollon järjestämiseen. Tiilitehtaille 
syntyy aika ajoin II-laatuisiksi luokiteltavia tiiliä mm. projekteilta tulevista 
tiilipalautuksista tai heikoista polttoeristä. Teknisesti tiilet ovat täysin 
käyttökelpoisia, mutta niissä voi olla joitain esteettisiä poikkeamia. Nykyisin 
tiilet hyödynnetään pääosin raaka-aineena uusille tiilierille. Tämä tarjoaa 
mahdollisuuden tiilien kierrätysasteen kasvattamiselle hyödyntämällä II-
laatuiset tiilet sellaisenaan. Korttelin kohteissa hyödynnetään mahdollisimman 
paljon II-laatuisia tiiliä, joka yhdistettynä taitavaan arkkitehtuuriosaamiseen 
tarjoaa mahdollisuuden kiertotaloutta huokuvaan lopputulokseen.

Korttelin yhteistilat kalustetaan laadukkailla ja aikaa kestävillä second hand 
-huonekaluilla. Vaikka kalusteet ovatkin käytettyjä, ne ovat tarkastettu 
ja puhdistettu ammattilaisten toimesta, jolloin voidaan varmistua 
tuotteen laadusta. Jätteiden kierrätysmahdollisuus on usein mietitty hyvin 
korttelitasolla useiden jätejakeiden muodossa. Haasteeksi muodostuu 
kuitenkin kierrätyksen suunnittelu asuntotasolla, joka usein johtaa 
alhaiseen kierrätysasteeseen. Korttelin asuntojen kierrätysastetta pyritään 
kasvattamaan mahdollistamalla korttelin tarjoamien jätejakeiden mukainen 
jaottelu myös asuntotasolla helposti ja vaivattomasti.

Kiinteistön kulutusseuranta luo edellytykset tehokkaalle energiankäytön 
hallinnalle. Keskitetyn data-alustan avulla rakennustasoinen kulutustieto 
tuodaan asukkaille mobiilisovelluksen tai rappuun sijoitettavan sähköisen 
näytön kautta. Energian ja veden kulutusseurannan avulla voidaan innostaa 
asukkaita kulutuksen vähentämiseen. Kulutusseuranta antaa myös 
mahdollisuuden järjestää talo- tai parhaassa tapauksessa asuntokohtaisia 
kilpailuja suurin säästäjä -hengessä.

Asukkaita tuetaan käyttämään vähähiilisiä liikkumismuotoja. Alue 
tarjoaa hyvät julkiset kulkuyhteydet ja pyöräreitit. Pyöräilijöille tarjotaan 
rakennuksessa sekä lämpimiä sisäpyöräpaikkoja että katettuja ja 
kattamattomia ulkopaikkoja. Lisäksi pyöräparkkiin toteutetaan pieni pyöräpaja, 
jossa pyörän voi pestä ja huoltaa helposti.

KIERRÄTYS

KIERTOTALOUS
Korttelin läpileikkaava teema



Asukkaiden käytössä on koko korttelin yhteinen piha monimuotoisine viheralueineen ja 
toimintoineen. Lisää viihtyisää oleskelutilaa löytyy katolta, mihin voidaan sijoittaa myös 
viljelylaatikoita viherpeukaloita varten. Pihalta ja katolta löytyy alueita monenlaiseen 
tarkoitukseen, kuten leikkipaikka, lemmikkien ulkoilualue ja grillipaikka. Istutuksilla ja 
viljelylaatikoilla pyritään tukemaan luonnon monimuotoisuutta urbaanissa ympäristössä. 

Hiedanrannan identiteetti rakentuu teollisesta historiasta ja kerrostumat näkyvät arkkitehtuurin 
inspiraationa. Tiilistä kokonaiskuvaa kevennetään harkituin erisävyisin ja päämassasta poikkeavin 
julkisivukäsittelyin korttelin eri osissa. Tiilirakennusten välissä on yksittäisiä kokonaan puisia, 
rapattuja tai lasijulkisivuja tuomassa vaihtelua ja omaleimaisuutta. Kierrätystiilien käyttö tuo 
alueelle tavoiteltavaa rouheaa ja teolliseen historiaan nivoutuvaa, omaleimaista ilmettä ja luo 
myös uudenlaista, kiinnostavaa arkkitehtuuria.

HAVAINNEKUVA KORTTELIPIHASTA

KIERTOTALOUS
Korttelin läpileikkaava teema



KILPAILUKOHDE 2A ja 2B
Erityisasuminen

• Yhteisöllisyys

• Yhdenvertaisuus

• Kohtaaminen



Erityisasuminen suhteessa muihin asuntoihin

Kehitysvammaisten asuntoryhmät ja yhteistilat sijoittuvat pääosin korttelin 
maantasokerrokseen etelä- ja itäsivulle. Asuntoryhmät, eli solut, avautuvat 
rauhalliselle tonttikadulle itään, ja niihin liittyvät lähioleskelutilat avautuvat 
etelään Tehdaskartanonkadulle sekä sisäpihalle. 

Asuntoryhmän tiloihin kuljetaan avoimen aulan läpi. Tämä luo puitteet 
kohtaamisille rakennuksen muiden asukkaiden kanssa. Saattoliikenne 
ohjataan sisäänkäynnin edustalle. Eteisaulassa on viihtyisä tila taksin 
odottamiseen ja lyhytaikaiseen oleiluun.

Erityisasumista palvelevat yhteistilat sijoittuvat kokonaisuudessaan 
kilpailukohteen 2A+2B liittymäkohtaan, maan tasoon. Ruokailutilasta ja sen 
yhteydessä olevalta terassilta voi seurata Tehdaskartanonkadun vilinää. 
Oleskelutiloista on puolestaan näkymä sisäpihalle päin. Korttelin molempiin 
suuntiin avautuva tilakokonaisuus luo avaruutta. 

Vähemmän tukea tarvitsevien henkilöiden satelliittiasunnot sijoittuvat muiden 
vuokra-asuntojen joukkoon, 2-3 asuntoa kerrosta kohden.

Kaikki asunnot ovat esteettömiä, ja niiden varustelussa huomioidaan 
vammaisten henkilöiden erityistarpeet niin hälytystilanteiden, turvallisuuden 
kuin asuntoihin kulkemisen kannalta. Asunnoissa on korkeat, lattianrajasta 
alkavat ikkunat, joista myös pyörätuolia käyttävät näkevät vaivatta ulos. 
Asunnoilla on yhteinen pesula, joka sijaitsee lähellä yhteistiloja, mikäli niiden 
käytössä tarvitsee apua. Samainen pesula on korttelin kaikkien asukkaiden 
käytössä, mikä luo paikan luonnollisten kohtaamisten syntymiselle.

Yhteisöllisyyden toteuttaminen erityisasumisessa

Toimintaympäristöllä on suuri merkitys vammaisten henkilöiden 
asumismukavuudessa ja hyvinvoinnissa. Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä 
huomiota vammaisten itsemääräämisoikeutta tukevaan asumismuotoon sekä 
sen yhteyteen toteutettaviin yhteistiloihin ja -toimintaan.

Erityisasumisen yhteistila on sijoitettu keskeiselle paikalle asuntoryhmien ja 
henkilökunnan tilojen väliin. Yhteisestä olohuoneesta voi seurata sisäpihalla 
leikkiviä lapsia, ja olohuoneen voi tarpeen mukaan yhdistää tai erottaa 
ruokailutilasta. Ruokasali avautuu kahvilamaisesti katutilaan ja rakennuksen 
pääsisäänkäynnin aulaan.

Korttelin lähiyhteisö tarjoaa mahdollisuuden toiminnalliseen vertaistukeen 
ja vahvistaa tunnetta yhteiskunnan täysivaltaisesta jäsenyydestä. Koko 
korttelin yhteinen piha ja sille avautuvat maantasokerroksen yhteistilat ovat 
oivia paikkoja kohtaamisille koko lähiyhteisön kesken. Pihalle varataan tilaa 
oleskelulle sekä leikki- ja pelipaikoille. 
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Maantasokerros
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Referenssikuva 1: Yhteistiloista on esteetön pääsy sisäpihan 
oleskelualueille ja visuaalinen yhteys vahvistaa yhteenkuuluvuuden 
tunnetta.

Referenssikuva 2: Katujulkisivun yhteistilat ovat avoimet ja 
liiketilamaiset. Ruokasalin ulkoterassilla voi kahvitella kadun vilinää 
seuraten.

Referenssikuva 3: Sellupuistonraitin kulmassa sijaitsee koko korttelin 
yhteinen monitoimitila, josta voidaan jakaa erillinen pop-up “liiketila” 
väliaikaisten palveluiden tuottajille.

Palvelukuvaus

Hiedanrannan Triangeli-korttelikokonaisuus kannustaa sukupolvien välisiin kohtaamisiin – 
luonnollisiin tapaamisiin on suunniteltu optimaaliset puitteet. Korttelin sydän ovat kutsuva, monien 
toiminnallisuuksien sisäpiha sekä monikäyttöiset, tarpeiden mukaan joustavat yhteistilat.

Kortteli

- lisää suvaitsevaisuutta ja yhdenvertaisuutta, kun eri ikäiset ja taustaiset asukkaat elävät rinnan 
ja tapaavat toisiaan luontevasti. Konsepti on todettu hyvin toimivaksi jo aiemmin toteutetuissa 
vastaavissa korttelirakenteissa, joissa erityisryhmät on otettu luontevaksi osaksi asukastoimintaa ja 
korttelin arkea.

- kannustaa yhdessä tekemiseen, asukkaiden ehdoilla. Vakiintunut, ainutlaatuinen 
asumiskoordinaattoreiden palvelukonsepti tukee asukkaiden yhteisöllisyyttä ja auttaa tarvittaessa 
esiin nousevissa kysymyksissä. 

- vähentää yksinäisyyttä, kun asukkailla on monia mahdollisuuksia tutustua toisiinsa ja solmia 
ihmissuhteita. Aiempien kokemusten mukaan etenkin yksinasuvat kertovat saavansa yhteisöllisissä 
kortteleissa naapureista seuraa ja turvaa, vaikkapa naapuriapua sairastuessaan.

- lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Asukkaat voivat liikkua rajattomasti koko korttelin alueella ja 
rakennuksesta toiseen. Pihalla on mahdollisuus grillata yhdessä tai tutustua lasten leikkipaikalla. 
Asukastoimintaan on hyvät puitteet.

- rohkaisee ottamaan ympäristöystävälliset valinnat osaksi jokapäiväistä arkea. Kierrätyspiste on 
elimellinen osa korttelipihaa, ja sujuva kierrätys on huomioitu asunnoissa. Yhteiset viljelylaatikot 
tuovat hyötyviljelyn lisäksi onnistumisen tunteita ja väriä kortteliin.

- on kaikin puolin esteetön. 

Monipuoliset & muuntautuvat asukastilat

- kutsuvat asukkaat toimimaan yhdessä ja tapaamaan toisiaan – tiloissa voi toimia niin käsityökerho 
kuin vaikkapa jumpparyhmä tai lautapelien harrastajat. Kerhohuone on viihtyisä tapaamispaikka, 
jossa voi vaihtaa kuulumisia tai leipoa yhdessä.

- antavat mahdollisuuden toteuttaa yhteisöllisiä pop up -tapahtumia, kuten asukkaiden 
kierrätyspäivät tai viikonlopun kestävän hävikkiruokaravintolan.

- luovat puitteet säännöllisesti kotikynnykselle tuotaville palveluille, kuten fysioterapeutille ja 
kampaajalle – näitä etenkin liikuntarajoitteisten asukkaiden on vaikea saavuttaa muuten. 

- parantavat varsinkin kehitysvammaisten asukkaiden ja sukulaisten mahdollisuuksia tavata toisiaan, 
kun kaukana asuvat sukulaiset voivat yöpyä monitoimitilassa, ns. korttelin lisämakuuhuoneessa.

- ovat esteettömiä. 

KILPAILUKOHDE 2
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Maantasokerros

2. kerros
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ERITYISASUMISEN TILAOHJELMA

KELLARI

• siivouskeskus 10m²

1. KERROS

• eteistila - aula 40m²

• ruokasali 58m² yhdistettävissä olohuonetilaan

• olohuone 35m²

• keittiö omalla tuulikaapilla 27m²

• sauna ja kylpyhuone, pukuhuone, wc 26m²

• pesula (kodinhoitohuone) 27m²

• kuivauhuoneet pesulan yhteydessä 9m²

• henkilökunnan sosiaalitilat 15m²

• henkilökunnan toimisto 16m²

• lääkkeenjakohuone 6m²

• esihenkilön toimisto 10m²

• Pienryhmäsolu 1: 3 x asuinhuone 30m² ja oleskelutila keittiöllä 31m²

• Pienryhmäsolu 2: 3 x asuinhuone 30m² ja oleskelutila keittiöllä 35m², 
oma varasto ja ulkoterassi

2.KERROS

• Pienryhmäsolu 3: 3 x asuinhuone 30m² ja oleskelutila keittiöllä 35m²

• Pienryhmäsolu 4: 3 x asuinhuone 30m² ja oleskelutila keittiöllä 35m², 
oma varasto

• satelliittiasunnot 2-3 asuntoa

3.-6. KERROS

• satelliittiasunnot 2-3 asuntoa kerrosta kohti

Korttelin yhteiseen käyttöön

• pesula

• monitoimitila

• pop-up tila

Erityisasumista palvelevat viihtyisät yhteistilat 
ovat toiminnan keskiössä, luoden yhteyden 
korttelin sisäpihaan sekä katuympäristöön

KILPAILUKOHDE 2
Erityisasuminen



KILPAILUKOHDE 3
Energian kulutuksen ja rakentamisen päästöjen vähentäminen

• Päästötön energiantuotanto

• Pilarilaatta-runkorakenne tai muut 
rakennusmateriaalia säästävät 

rakenneratkaisut

• Elinkaaripäästöt ja -kustannukset



Katolle asennetaan 
aurinkopaneelit

Pilarilaatta tarjoaa 
muuntojoustavan alustan, joka 

taipuu erilaisiin pohjaratkaisuihin. 

Kevytrakenteiset 
ulkoseinät ja väliseinät 
säästävät materiaalia

Julkisivumateriaalina käytetään 
osittain kierrätystiiliä

Julkisivun osissa 
voidaan hyödyntää 

kierrätysmateriaaleina 
metallilaattoja, tai profiilipeltiä

Istutuslaatikoita sijoitetaan 
kattoterassille ja korttelipihalle

RAKENNE- JA JULKISIVUKONSEPTI

KILPAILUKOHDE 3
Energian kulutuksen ja rakentamisen päästöjen vähentäminen

Kilpailukohde 3 kuvattuna korttelin koillisnurkasta



Runkojärjestelmän valinta

Konseptivaiheessa hankkeelle tutkittiin kahta eri kantavaa runkojärjestelmää. 
Runkovaihtoehdot mitoitettiin rakennesuunnittelijan toimesta ja mitoituksen 
pohjalta laadittiin määräluettelot.

Runkojärjestelmänä - pilarilaatta

• 260 mm paikallavaluholvi,

• 300x300 mm 2 elementtipilarit sekä

• 200 mm seinäelementit (hissikuilu ja porraskuilu)

Pilarilaatta-runkorakenteeseen yhdistettäviä kevyitä julkisivuvaihtoehtoja 
tutkittiin ja vertailtiin konseptivaiheen aikana useita. Alustavaksi 
toteutustavaksi valittu puurankaelementti oli paras vaihtoehto huomioiden 
saavutettavat päästövähennykset sekä ratkaisun kustannustehokkuus. 

Määräluetteloiden avulla arvioitiin saavutettavia päästövähennyksiä, kun 
hyödynnetään pilarilaatta-runkorakennetta. Pilarilaatta-runkorakenteessa 
sekä julkisivut (puurankaelementti) että huoneistojen väliset seinät 
(tuplarakenteinen kipsilevyseinä) ovat kevytrakenteisia, mutta huomioitu 
määrälaskennassa. Tällöin vaihtoehdot ovat päästövähennyksien vertailun 
näkökulmasta keskenään vertailukelpoiset. Julkisivumateriaalien oletettiin 
olevan identtiset ja asemakaavan mukaiset molemmissa vaihtoehdoissa, 
jolloin ne eivät vaikuta runkovaihtoehtojen keskinäiseen vertailuun.

vertailurakenteena perinteinen runkojärjestelmä - kantavat seinät

• 260 mm paikallavaluholvi,

• 200 mm väliseinäelementit (huoneistojen väliset seinät),

• 200 mm seinäelementit (hissikuilu ja porraskuilu) sekä

• 150 mm sisäkuorielementit

PILARILAATTA-RUNKORAKENNE & PÄÄSTÖVAIKUTUKSET

KILPAILUKOHDE 3
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PILARILAATTA-RUNKORAKENNE & PÄÄSTÖVAIKUTUKSET

Laaditun tutkielman pohjalta voidaan tehdä 
seuraavat toteamukset:

• Pilarilaatta-rakenteessa betonin määrä on 34 % 
alhaisempi

• Pilarilaatta-rakenteessa teräksen määrä on 11 % 
alhaisempi

• Pilarilaatta-rakenteen tuottamat 
hiilidioksidipäästöt ovat 13,5 % alhaisemmat

Molemmat kantavat runkojärjestelmät noudattivat 
Hiedanrannan vaatimuskokonaisuudessa määriteltyjä 
ehtoja vähähiilisen betonin käytöstä. 

Perustusrakenteita ei eri runkovaihtoehdoille 
mitoitettu, mutta pilarilaatta -runkorakenteen 
merkittävästi kevyempi kokonaismassa johtaa 
kevyempiin perustusrakenteisiin. Pilarilaatta-
runkorakenteesta tullaan laatimaan tarkempi 
hiilijalanjäljen laskelma suunnittelun tarkentuessa.

Käytettävällä pilarilaatta-runkojärjestelmällä 
saavutetaan merkittävä, 13,5 % vähennys 
hiilijalanjälkeen verrattuna Hiedanrannan 
vaatimuskokonaisuuden mukaiseen toteutustapaan.

KILPAILUKOHDE 3
Energian kulutuksen ja rakentamisen päästöjen vähentäminen

Tarkenne Määrä Yksikkö kg CO2e Lähde kg CO2e ‐yksikköarvoille

Välipohja 2 675 m2

‐ Betoni C50/60 GWP70 260 mm paikallavaluholvi 695 m3 200 160 Rakentamisen päästötietokanta (co2data.fi)

‐ Holviraudoitukset 52 125 kg 34 924 Rakentamisen päästötietokanta (co2data.fi)

Porrashuone/hissikuilu 336 m2

‐ Betoni C50/60 GWP55 200 mm seinäelementti 65 m3 13 975 by_low_carbon_classification_pt1‐1708.pdf (vahahiilinenbetoni.fi)

‐ Raudoitukset 2 600 kg 1 742 Rakentamisen päästötietokanta (co2data.fi)

Pilarit

‐ Betoni C50/60 GWP70 300 mm * 300 mm pilarit 23 m3 4 945 by_low_carbon_classification_pt1‐1708.pdf (vahahiilinenbetoni.fi)

‐ Pilariraudoitukset 4 140 kg 2 774 Rakentamisen päästötietokanta (co2data.fi)

Ulkoseinät 1 500 m2

‐ Kevyt julkisivuelementti Puurankaelementti, ei verhouksia 1 500 m2 35 250 Toimittajan EPD‐todistus kyseisestä rakenteesta

‐ Kipsilevy Sisäpinnan verhous 1 500 m2 3 894 Rakentamisen päästötietokanta (co2data.fi)

Väliseinät 1 371 m2

‐ Kipsilevy 4 * kipsilevy (tuplalevytys) 1 371 m2 14 238 Rakentamisen päästötietokanta (co2data.fi)

‐ Eriste 2 * 60 mm kivivillaeriste 1 371 m2 15 054 Rakentamisen päästötietokanta (co2data.fi)

326 955 kg CO2e

Tarkenne Määrä Yksikkö kg CO2e Lähde kg CO2e ‐yksikköarvoille

Välipohja 2 675 m2

‐ Betoni C50/60 GWP70 260 mm paikallavaluholvi 695 m3 200 160 Rakentamisen päästötietokanta (co2data.fi)

‐ Holviraudoitukset 46 565 kg 31 199 Rakentamisen päästötietokanta (co2data.fi)

Väliseinät 1 371 m2

‐ Betoni C50/60 GWP55 200 mm väliseinäelementti 270 m3 58 050 by_low_carbon_classification_pt1‐1708.pdf (vahahiilinenbetoni.fi)

‐ Raudoitukset 6 750 kg 4 523 Rakentamisen päästötietokanta (co2data.fi)

Ulkoseinät 1 500 m2

‐ Betoni C50/60 GWP55 150 mm sisäkuorielementti 215 m3 46 225 by_low_carbon_classification_pt1‐1708.pdf (vahahiilinenbetoni.fi)

‐ Raudoitukset 12 900 kg 8 643 Rakentamisen päästötietokanta (co2data.fi)

‐ Ulkoseinän eriste 150 mm PIR‐eriste 225 m3 29 295 Rakentamisen päästötietokanta (co2data.fi)

378 094 kg CO2e

13,5 %

PERINTEINEN RUNKOJÄRJESTELMÄ ‐ KANTAVAT SEINÄT

KÄYTETTÄVÄ RUNKOJÄRJESTELMÄ ‐ PILARILAATTA

Saavutettava vähennys

Yhteensä

Yhteensä



5h+k 95 - 100 0 - 10 %

Hankkeen asunto-ohjelma suunnitellaan 
niin, että keskipinta-ala on 50-55 asm2.
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MUUNTOJOUSTAVA  RUNKORATKAISU

Pilarilaatta-runkojärjetelmä

Kantava rakenne toteutetaan pilarilaatta-
runkojärjestelmänä, joka mahdollistaa 
erilaiset pohjaratkaisut kevyillä väliseinillä. 
Runko rakennetaan vähähiilisestä betonista

Toteutettava pohjaratkaisu

Kuvassa esitetty rakennuttajan tilaohjelman 
mukainen pohjaratkaisu. Kaikki huoneistojen 
väliset seinät ovat ei-kantavia rakenteita ja niitä 
voidaan tulevaisuudessa muokata tarpeiden 
mukaan. 

Vaihtoehtoinen pohjaratkaisu

Kuvassa on esitetty vaihtoehtoinen pohjaratkaisu 
perheasunnoille, joka kuvaa muuntojoustavuutta 
pitkällä aikavälillä. Rakennus pystyy 
muuntautumaan hyvin erilaisiin tilatarpeisiin 
ilman puuttumista kantaviin rakenteisiin.

KILPAILUKOHDE 3
Energian kulutuksen ja rakentamisen päästöjen vähentäminen
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Kilpailukohteen 3 asuntojakauma

Monipuolinen asuntojakauma

Kohteeseen rakennetaan kohtuuhintaista ja laadukasta vuokra-asumista. 
Asunnot osoitetaan ARA-asukasvalintaperiaatteita toteuttaen kohtuuhintaista 
vuokra-asuntoa eniten tarvitseville. Samalla huolehditaan talon 
monipuolisesta asukasrakenteesta.

Kohde toteutetaan pilarilaattajärjestelmänä, joka säästää huomattavasti 
betonin määrää ja pienentää samalla hiilijalanjälkeä. Pilarilaattajärjestelmän 
ansiosta rakennuksen elinkaaren aikana on huomattavasti helpompaa 
tehdä tilamuutoksia, kuten muuttaa asuntojen kokoa ja pohjaratkaisuja. 
Tämä pidentää rakennuksen elinkaarta, kun kerrospohjia ja jopa 
rakennuksen käyttötarkoitusta pystytään muokkaamaan tarpeen mukaan. 
Muuntojoustavuus lisää myös asumismukavuutta, kun kevytrakenteisempien 
väliseinien ansiosta asuntopohjien muuttaminen on mahdollista.

Pilarilaattaratkaisu tarjoaa mahdollisuuden tehdä monipuolinen 
asuntojakauma. Pystymme toteuttamaan kohtuullisilla kustannuksilla 
erilaisia kerrosratkaisuja sen mukaan, minkä kokoisia asuntoja alueella eniten 
tarvitaan. Monipuolinen asuntojakauma mahdollistaa myös monipuolisen 
asukasrakenteen, kun tarjolla ei ole vain perheille tai yksinasuville soveltuvia 
asuntoja. Tätä tukee myös suhteellisen suuri keskipinta-ala (52-55 m2).

Rakennus toteutetaan A-energialuokkaan ja osa tarvittavasta sähköstä 
tuotetaan omalla aurinkovoimalalla. Käytönaikaisia hiilidioksidipäästöjä 
vähennetään myös suunnittelemalla kaikki asunnot saunattomiksi ja 
tarjoamalla yhteiskäyttösauna sen sijaan. Näin saadaan asuntoihin 
tehokkaammat neliöt ja samalla vuokratasolla enemmän tilaa asumiseen. 
Asukkaille on tarjolla hyvin varusteltu korttelipesula, joka vähentää 
tarvetta hankkia asuntoihin pesukoneita ja tukee tehokasta tilankäyttöä ja 
energiankulutusta.

MUUNTOJOUSTAVA  RUNKORATKAISU
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ARKKITEHTUURI
KORTTELITASON PERIAATTEITA



Arkkitehtonisia lähtökohtia korttelitasolla

MATERIAALIT
Pääasiallinen värimaailma muodostuu tiilen maanläheisistä sävyistä. Tiilistä kokonaiskuvaa 
kevennetään harkituin erisävyisin ja päämassasta poikkeavin julkisivukäsittelyin kortteleissa. 
Tiilirakennusten välissä voi olla yksittäisiä kokonaan metallisia, betonisia, rapattuja, puisia tai 
lasijulkisivuja tuomassa vaihtelua, rouheutta ja omaleimaisuutta.

Kierrätysmateriaaleja (pääsääntöisesti tiiliä) pyritään käyttämään mahdollisimman paljon 
saataviisa olevien resurssien puitteissa. Kierrätysmateriaalien käyttäminen on linjassa alueen 
kestävyystavoitteiden kanssa sekä tuo alueelle tavoiteltavaa rouheaa ja teolliseen historiaan 
nivoutuvaa, omaleimaista ilmettä ja luo myös uudenlaista, kiinnostavaa arkkitehtuuria.

Selkeälinjaista arkkitehtuuria rikastetaan ja kevennetään erityisesti välikaduilla harkitulla 
detaljoinnilla, joka voi ammentaa teollisuusarkkitehtuurista sovittaen sitä nykyarkkitehtuuriin.



TRIANGELI
KORTTELIKONSEPTI


